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Nämä ohjeet lukemalla vältät yleisimmät virheet peltikaton huollossa



Katonhuoltajan valinta

peltikatollesi

Vaikka peltikatto on yksi kestävimmistä katoista, peltikatto tarvitsee säännöllistä huoltoa,toimiakseen optimaalisesti. Katon puhdistus tai 

pesu ovat normaaleita ja tärkeitä yksityiskohtia katon kunnon ylläpitämisessä. Ammattitaitoisen katon huoltajan valinta auttaa 

turvaamaan kattosi turvallisuuden ja katon suunnitellun elinkaaren. 



Huoltotarve on todennäköistä jos:

Huoltotarve on akuutti jos:

• Katolle on päässyt kertymään lehtiä ja muita roskia

• Katon pinta on alkanut himmenemään tai likaantumaan.

• Kattoasi ei ole tarkastettu vuosittain.

• Katon käyttöikä on yli 20 vuotta

▪ Löydät katolta naarmuja, josta erottuu pelti.

▪ Katon pinnoite on kulunut tai irtoilee

▪ Huomaat löysiä tai puuttuvia ruuveja.

▪ Vesikourut ovat  täyttyneet siten, että veden esteetön 

virtaaminen häiriintynyt.

Yleistä tietoa peltikatosta

Oikein huollettuna peltikatto kestää koko rakennuksen

elinajan. Peltikaton pelti on aina suojattu sinkkikerroksella.

Sinkki kerrosta suojaa maali tai muu pinnoite. Maalin

kuluessa tai irrotessa pääse sinkkikerros altistumaan ilman

vaikutukselle sekä mekaaniselle kulutukselle. Ajan

kuluessa, kun ohut sinkkikerros kuluu pois alkaa pelti

helposti ruostumaan. Oikea aikaisella huoltomaalauksella

peltikatto voidaan palauttaa lähes uuden veroiseksi.

Peltikatolla olevat ruuvit voivat myös ruostua, joita

suositellaan vaihdettaviksi noin 10 vuoden välein.

Ruostumiseen  vaikuttavat katon sijainti: teollisuusilmasto

vai kaupunki- ja maaseutuilmasto.

Mistä tunnistan huolto tarpeen ?



Näin varmistamme 

laadukkaan kattohuollon.

• Kaikki asentajamme ovat sertifioituja kattohuollon ammattilaisia. 

• Käytämme vain ammattitason pesu ja maalaus kalustoa.

• Käytämme vain hyväksi havaittuja ja kestäviä tuotteita jolla 

varmistamme asennuksen laadun

• Vuosien kokemuksella pystymme valitsemaan oikeat maalit ja 

pinnoitteet oli pelti sitten Pural, Purex,Polyester tai juuri 

asennettu maalamaton konesauma.

• Kiinteä hintainen kustannus arvioimme sisältää aina eritellyt 

työvaiheet ja kustannukset.(ei piilokuluja)

• Työn johtomme varmistaa ja seuraa asennuksen laatua.

• Työllämme on aina takuu kun suoritamme katon huoltoja.

• Kauttamme saat myös kotitalousvähennyksen ja joustavan 

rahoituksen.

• Katolla liikkuminen voi olla vaarallista ja siihen on hyvä huomioida 

turvavaljaat ja köysien kiinnityspisteet.

• Älä liiku katolle yksin, sillä onnettomuuden sattuessa on hyvä saada 

apua nopeasti.

• Liian jyrkällä pesukulmalla on mahdollista että vesi pääsee 

rakenteisiin.

• Katolla käytettävät tarvikkeet tulisi olla uv stabiileja ja olosuhteisiin 

mukautuvia sillä  katto elää vuoden aikojen mukaan.

• Väärät maalit katon korjauksessa pahentavat vain tilannetta.

• Märkä ja likainen katto on vaarallisen liukas.

Vältä yleisimmät riskit



Peltikaton maalaus.
Muovipinnotteisen peltikaton maalaus.
Vanhan peltikaton kunnostus ja huolto
Kuinka piha ja taloni suojataan kattohuollon aikana?

Höydyllisiä linkkejä

https://valttikate.fi/tuote/peltikaton-maalaus/
https://valttikate.fi/tuote/muovipinnoitetun-peltikaton-maalaus/
https://valttikate.fi/vanhan-peltikaton-kunnostus-ja-huolto
https://valttikate.fi/kuinka-piha-ja-taloni-suojataan-kattohuollon-aikana
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